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Numer pary 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Wydział 

rok 

grupa 

data 

 

 

Nazwisko prowadzącego Uwagi                          |   Zaliczenie 

 

F19. Wyznaczanie współczynnika absorpcji  

promieniowania    

 
Zagadnienia. 

Rodzaje i własności promieniowania jonizującego. Przechodzenie promieniowanie 

jonizującego przez materię, zmiana natężenia i absorpcja promieniowania, wzory. Mechanizmy 

oddziaływania promieniowania jonizującego z materią. Datowanie promieniotwórcze.  
 

Literatura 

Biofizyka dla Biologów  11.1- 11.6; Jaroszyk 3.3; 3.4.; Przestalski Rozdział III - 2.3. Promieniotwórczość; 

symulacje: beta-decay.jar, radioactive-dating.jar 

 

Przyrządy: czujnik scyntylacyjny, źródło promieniowania , materiał absorbujący o różnej 

grubości.  

 

Przebieg pomiarów: 

 

1. Do osłony ołowianej włóż źródło promieniowania , umieszczając je w trzeciej od góry 

szczelinie (półka nr 10).  

2. Włącz czujnik promieniowania przyciskiem ON. Za pomocą strzałek ustaw na 

wyświetlaczu czujnika pomiar parametru CPS (natężenie promieniowania - ilość zliczeń na 

sekundę). 

3. Umieść czujnik w pozycji pionowej w osłonie ołowianej tak, by sonda czujnika znajdowała 

się tuż nad źródłem promieniowania.  

4. Wciśnij przycisk HOLD i wyjmij czujnik w celu odczytania wartości natężenia 

promieniowania I01 (bez absorbentu). Wynik wpisz do Tabeli 1.  

5. Ponownie wciśnij przycisk HOLD i umieść czujnik w osłonie ołowianej.  

6. Postępując jak w punkcie 4-5 dokonaj jeszcze czterokrotnie odczytu wartość parametru 

CPS w nieobecności absorbenta i oblicz wartość średnią I0śr.  

7. Pomiędzy sondę czujnika a źródło promieniowania wstaw płytkę badanego absorbenta  

o najmniejszej grubości d (= 0,28 mm). Odczytaj pięciokrotnie wartość natężenia 

promieniowania Id (wykonując czynności jak w punktach 4-6) i oblicz wartość średnią Idśr. 

8. Analogiczne pomiary przeprowadź dla pięciu innych grubości absorbenta każdorazowo 

dokładając po jednej płytce o grubości 0,28 mm. 
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Tabela 1. Pomiary natężeń Id  dla poszczególnych próbek o grubości d.  

d [mm] I1 I2 I3 I4 I5 Idśr. 

0 I01 =       

       

       

       

       

       

       

 

9. Korzystając z danych z Tabeli 1 przeprowadź obliczenia wskazane w Tabeli 2. 

Tabela 2. Przygotowania danych do wykonania wykresu 

d [mm] 0       

I0śr/Idśr 1       

ln (I0śr/Idśr) 0       

 

10. Korzystając z danych w Tabeli 2 przygotuj wykres zależności ln (I0śr/Idśr) od grubości 

absorbentu dśr.  

11. Korzystając z programu regresji liniowej oblicz współczynnik kierunkowy prostej oraz błąd 

tej wielkości, a = ……………..   Δa = …………… 

12. Z wykresu odczytaj grubość warstwy połówkowego pochłaniania (d1/2), która odpowiada 

wartości natężenia promieniowania I = Iośr/2, czyli – na wykresie wartości ln (Iośr/Iśr) = ln 2. 

d1/2 = …………….. 

 Następnie korzystając z zależności a =  podaj wartość współczynnika pochłaniania 

promieniowania beta -  wraz z jego błędem pomiarowym (uzupełnij jednostkę)  

 

 

Zestawienie wyników                           

     

Odczytany z wykresu   =  _______________   [         ]  


