Numer Imi¢ i nazwisko Wydzial, rok, grupa
pary
data Nazwisko prowadzgcego Zaliczenie, uwagi

Z3. Wyznaczenie stalej szybkos$ci ewakuacji wody z produktéw
spozywczych.

Zagadnienia do przygotowania: aktywnos¢ wody — definicja, aktywnos$¢ wody jako
parametr okreslajacy trwato$¢ produktow spozywczych, dyfuzja, prawa Ficka, potencjat
chemiczny, zasady termodynamiki.

Cel ¢wiczenia: zapoznanie z metodyka pomiarow aktywnosci wody w dowolnym produkcie.

Przyrzady: aparat do pomiaru aktywnosci wody, zel krzemionkowy, naczynka pomiarowe,
stoper, produkty spozywcze.

Wykonanie ¢wiczenia.

1. Wiaczy¢ aparat wiacznikiem sieciowym (na tylnej ptycie urzadzenia). Wcisng¢ ENTER,
poming¢ pytania o kod, datg i temperature, 1 kolejny raz weisngé ENTER.

2. Do naczynka pomiarowego wsypac zel krzemionkowy. Podnie$¢ czerwony walec wraz z
aluminiowa podstawa i1 wstawi¢ do komory pomiarowej naczynko z zelem krzemionkowym.

3. Wybra¢ start pomiaru przyciskiem ENTER.

4. W czasie osuszania komory pomiarowej przygotowac badang probe. Z badanego produktu
wycia¢ krazek o grubosci 2 cm i $rednicy zgodnej ze $rednicg naczynka pomiarowego.

Badana proba musi doktadnie przylega¢ do scianek naczynie pomiarowego i powinna miec¢
ptaska powierzchni¢ gorng i dolna.

5. Odczekaé az warto§¢ wilgotnos$ci na wyswietlaczu w lewej strony bedzie réwna 10%.
Zakonczy¢ pomiar przyciskiem EXIT i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

UWAGA: NA PYTANIE O WYDRUK WCISNAC EXIT.

6. Wyja¢ naczynko z zelem 1 umiesci¢ w komorze pomiarowej naczynko pomiarowe z
badanym produktem.

7. Uruchomi¢ pomiar (jak poprzednio). Notowaé wskazania wilgotnosci w komorze
pomiarowej w odstepach czasu wskazanych w tabeli pomiarowej w kolumnie 1.

8. Po zakonczeniu pomiaru (jak poprzednio), wyjac probe badana.




9. Rozpocza¢ kolejny pomiar od osuszenia komory przy pomocy zelu krzemionkowego.

Proces ewakuacji wody w produktu opisany jest funkcja exponencjalng postaci:

w = wy — (100 —w)e 2t

gdzie: w jest wilgotnoscia w chwili t, wyg jest wilgotno$cig rownowagowsg (ostatnig
zmierzong), z jest szybkos$cig ewakuacji wody.

Na podstawie powyzszej zalezno$ci mozna obliczy¢ stalg szybkosci ewakuacji wody z
korzystajac ze wzoru:

gdzie z jest rowne wspotczynnikowi kierunkowemu proste;.
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10. Wykona¢, za pomocg programu komputerowego, wykres zaleznosci In( ) w funkgcji

Czasu.
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11. Z liniowej zaleznos$ci In( )=f(t) wyznaczy¢ stalg z procesu ewakuacji wody.

Funkcja ma posta¢: y=ax+b gdzie:
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Tabela pomiarowa

produkt

Czas
(min)

w(%)

w(%)

In (—W — Wk

—-100 —w

)

w(%)

0,5

1,0

15

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0




Wyniki:

Stata procesu ewakuacji wody z+Az:

Produkt

Produkt

Produkt

Whnioski:




